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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji techniczinej przebudowy drég gminnych nr 162070G,
162029G w miejscowosci Struszewo, gmina Borzytuchom.

1. Przedmiot opracowanic
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w zakresie branzy drogowej
przebudowy drég gminnych w m. Struszewo, dz. nr 206, 186/12, 205/1, 205/2, 196/6, 201/2,
201/3, 196/1 obreb Struszewo

2. Inwestor
Gmina Borzytuchom, ul. Zwycigstwa 56, 77-141 Borzytuchom

3. Pedstawa opracowrnia
Umowa na wykonanie prac projektowych.
Zalozenia do projektowania.
Uzgodnienia z Inwestorc i
Mapa ewidencyjna
Pomiary uzupeiniajace, vysokoéciows, wykonane do celéw projektowych.
Wizia lokalna w terenie 1 inwentaryzacja stanu istnicjacego.
Prawo budow.ane, polskie normy, literatura fachowa.
Rozporzadzenie Ministra Transporta, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 1.
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4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowaniz jest polepszenie stanu istniejucych odcinkéw drég gminnych nr
162070G, 162029G polozonych w centrum miejscowosci Struszewo. Przebudowa drog w
znacznym stopniu poprawi stan bezpieczefistwa oraz podniesie walory estetyczno -
funkcjonalne przez co w sposéb zasadniczy zmieni ogdlny wizerunek miejscowosci. W
ramach prac przewidziana jest przebudowa 2 skrzyzowan drég gminnych z DP 1767G
Borzytuchom - Tuchomie (dziatki nr 201/2, 201/3).

5. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Borzytuchom, powiat
bytowski, wojewédztwo pomorskie dziatki nr. 206, 186/12, 205/1, 205/2, 196/6, 201/2,
201/3,196/1 obrgb Struszewo. Obszar inwestycji przebiega przez obszary bedace wihasnoscia
Gminy Borzytuchom.

6. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w Sprawie
Przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz.
1397 z pézn. zmianami).

Zaprojektowane roboty zlokalizowane sg na terenach, ktére dotychczas faktycznie sa
uzytkowane w podobny sposdb, czyli nie zmieni si¢ w spos6b istotny na niekorzy$é stan
zainwestowania w zakresie Srodowiska naturalnego, a w szczegblnosci nie zostang
podniesione wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery oraz innych
niekorzystnych wplywéw w zakresie ochrony $rodowiska (wzrost emisji nie przekraczajacy
20% oraz wzrost zuzycia surowcow, materialow, paliw, energii nie przekroczy 20%).
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Inwestycja nie zdegraduje waloréw przyrodniczych i krajobrazowych a jej eksploatacja nie
spowoduje przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska.

7. Ochrona konserwatorska
Przedmiotowe dziatki nie s wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej.

8. Stan istniejgcy

Odcinki drég przebiegaja po gruntach stanowigcych wlasno$¢é Gminy Borzytuchom. Drogi
gminne nr 162070G, 162029G to wydzielone pasy drogowe szerokosci 6,0-12,0 m.
Uzytkowane obecnie jako istniejace drogi o nawierzchni utwardzonej kruszywem, ktéra
ulegla bardzo mocnej degradacji. Istniejaca nawierzchnia ulegla znacznym odksztatceniom
oraz wymyciom. Ze wzgledu na duze obcigzenia pojazdami wysokotonazowymi, staba
no$nosc¢ istniejgee]j konstrukeji drogi oraz zniszczenia wymaga ona podjecia prac majacych na
celu jej przebudowe zgodnie z zamierzeniami wykonanej dokumentacji techniczne;.
Przebudowa ta spowoduje zwigkszenie no$nodci istniejacej drogi, zwiekszy bezpieczefistwo
uzytkownikéw oraz poprawi jej ogélny wizerunek.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wskazane w dokumentacji technicznej prace
zostaly zakwalifikowanego jako przebudowa drogi i podlegaja procedurom zgloszenia prac
budowlanych.

9. Stan projektowany
Projektowane odcinki drég o lacznej dlugodci 750,0 m biorg swéj poczatek w miejscu
poigczenia skrzyzowaniem do przebudowy z istniejacg DP1767G o nawierzchni bitumicznej,
konczg w obrebie dzialki drogowej gminnej nr 196/10 rys (Mapa zasadnicza). Szeroko$é
przebudowywanych odcinkéw drog 3,5m, szerokos¢ utwardzonych poboczy 2x0,75m.
Odeinek II dtugosci 150,0m bierze swoj poczatek od powigzania z odcinkiem I i kofczy w
miejscu polgczenia skrzyzowaniem do przebudowy z isiniejagca DP1767G o nawierzchni
bitumicznej Szeroko$¢ przebudowywanego odcinka 5,5m. Szerokoéci drég zostaly
dostosowane do dotychczasowego przebiegu drég istniejgcych oraz wymaganymi
parametrami technicznymi jak dla kategorii drog dojazdowych.
Uktad komunikacyjny zaprojektowany zostat jako :
» kategoria drog: droga dojazdowa
= przekrdj uliczny: 1/1 dla odeinka szerokosei 3,5m, 1/2 dla odcinka szerokodci 5,5m
= szerokosci paséw ruchu : odcinek I (jednokierunkowy)- 1x3,50, odcinek II- 2x2,75m
nawierzchnia twarda ulepszona,
przekroj dla klasy drég dojazdowych — D
predkosé projektowa teren zabudowany — 30 km/h
przekr6j poprzeczny 2%
szeroko$¢ nawierzchni 5,5m, 3,5m
= projektowane odwodnienie jak dotychczas powierzchniowo z zagospodarowaniem wéd w
obrgbie pasa drogowego w granicach dzialek objetych inwestycjg oraz do istniejacych
wpustéw zlokalizowanych w obrebie skrzyzowania z DP 1767G Borzytuchom - Tuchomie

Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukeje drogi:

¢ kostka brukowa betonowa (szara) 10x20cm, gr. 8 cm wg. PN-EN 1338:2005
* podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm BN-64/8845-02

o podbudowa z gruzobetonu 0/63mm gr. 20 cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa gr. 15 cm
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Nawierzchnia drég na calodci ograniczona obustronnie opornikami betonowymi 15x30x100
na tawie betonowej z oporem B-10 wtopionymi na h=-lem. Wzdtuz odcinka drogi szerokosci
3,5m zaprojektowano wykonanie utwardzonych poboczy z plyt zelbetowych
wielootworowych 75x100x12,5 ulozonych na warstwie podbudowy z gruzobetonu frakcji
0/63mm gr. 15cm.

10. Roboty ziemne i wykonczeniowe
Koryto nalezy wykonaé z zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajgcych z przebiegu
drogi istniejgcej, istniejacych wjazddéw, cokoldéw, budynkdw, istniejgce] nawierzchni z
brukowca oraz grubosci konstrukcji i przyjetych spadkéw poprzecznych. Podloze pod
warstwy konstrukcyjne nalezy zaggsci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0. Roboty
wykonczeniowe bgda polegaty na plantowaniu pozostatego terenu.

11. Opinia geotechniczna
W obrebie prowadzonych robdt stwierdzono wystepowanie na catosei gruntéw G1. Kategoria
geotechniczna obiektu pierwsza. Warunki gruntowe proste. Zaleganie wod gruntowych
ponizej poziomu posadowienia. Podtoze gruntowe o jednolitej litologii. Piaski humusowane
ok. 15¢cm ponize] piaski $rednie 1 drobne oraz gliny piaszczyste o $rednim stopniu
zaggszczenia 1D=0,66.

12, Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W obregbie prac nie wystapia kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Uzbrojenie
podziemne - sie¢ wodociggowa, sanitarna stanowigca wilasno$¢ Inwestora Gminy
Borzytuchom oraz energetyczna. W obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy roboty
wykonywa¢ recznie. Przed przystapieniem do robot w obrgbie wystepowania urzadzen
podziemnych, nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim shizbom eksploatacyjnym, celem
pelnienia przez nie biezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami. Prowadzgc roboty nalezy
postugiwag si¢ oryginalnymi, tzn. wykolorowanymi sieciowo mapami. W przypadku odkrycia
sieci 1 urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien bezwzglednie powiadomié
o tym fakcie przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia.
Przejscia poprzeczne sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi fi 160mm.

13. Okreslenie zasiggu obszaru ograniczonego uiytkowania
Projektowana inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w uzytkowaniu sgsiadujgcych
nieruchomosci z projektowang droga w zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba okreslenia
takiego obszaru - artykutu 8 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 z pdzn. zmianami).

14. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409), obszar oddzialywania obiektu bedzie skupial sie wylgcznie w obrebie granic
przebudowywanej drogi w granicach dziatek objetych opracowaniem zlokalizowanych w
granicy pasa drogowego. Zawarte w projekcie rozwigzania w catosci spetniajg wymogi
techniczne oraz sg zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14
maja 1999r.
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
odniesieniu do poszczegdlnych branz budowlanych: aktualnymi normami, zasadami sztuki
budowlanej, prawem budowlanym oraz przepiséw BHP i p.poz.

2. Nalezy stosowaé materialy posiadajace certyfikat zgodnosci z PN, aprobate techniczna,
ewentualnie atest oraz przeprowadzaé wszystkie, wymagane przepisami badania
techniczne w trakcie realizacji robot.

3. Przed wykonaniem nawierzchni uporzadkowaé uzbrojenie przez zabezpieczenie sieci i

regulacje studni wlazéw oraz zaworoéw sieci wodociagowe;j.

O terminie rozpoczecia robdt powiadomié odpowiednich uzytkownikéw drog.

5. W trakcie wykonywania robdot plac budowy nalezy zabezpieczyé i odpowiednio
oznakowac.

~

16. Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 2007, poz. 2016 z pdzn. zmianami) o$wiadczam, ze
dokumentacja techniczna: ,,Przebudowa drog gminnych w miejscowosdci Struszewo”, dziatki
nr. 206, 186/12, 205/1, 205/2, 196/6, 201/2, 201/3, 196/1 obreb Struszewo, zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

Projekt sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach.

Projektowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Struszewo

Adres obiektu: Wojewddztwo pomorskie, powiat bytowski,
Gmina Borzytuchom, dziatki nr. 206, 186/12, 205/1, 205/2,
196/6, 201/2, 201/3, 196/1 obreb Struszewo

Inwestor: Gmina Borzytuchom, ul. Zwyciestwa 56,
77-141 Borzytuchom

Zawartos¢ opracowania :

1. Strona tytulowa
2. Opis techniczny

PROJEKTOWAL.:

Branza drogowa: Janusz Szczepanski
JANUSZ SZCIFPANSKI

Upr budowiane w specdinosci drogowej
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w zakresie branzy drogowe;
,» Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Struszewo”.
Obiekt moze by¢ wykonywany w podziale na etapy.

y. 8 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sgsiedztwie dzialek, na ktérych projektuje si¢ przebudowe drogi wystepuje zabudowa
wiejska gospodarcza. Istniejace uzbrojenie terenu: sieé, energetyczna, sieé¢ wodociggowa,
sanitarna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- prace przy przebudowie przedmiotowej inwestycji- ruch kotowy, istniejace sieci

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen  wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje si¢ nastepujace zagrozenia:

O Zagrozenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz zwickszone
zagrozenie przy wykonywaniu rob6t w ztych warunkach atmosferycznych:

1) podczas  ograniczonej widoczno$ci oraz o zmroku i W nocy bez
dostatecznego o$wietlenia,

2) w czasie opadow deszczu i $niegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o predko$ci przekraczajacej 10 m/s.

- obstuga maszyn i urzagdzen z napedem elektrycznym — réznego rodzaju drobne
urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, rgczne narzedzia udarowe nie moga
posiada¢ r¢kojesci krétszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, pekniec lub zadr w miejscu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg rekawic anty wibracyjnych;

- obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym

Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwlocznie wycofaé z uzytku.

- wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane- drogowe .

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t niebezpiecznych.

Pracownicy przystgpujgcy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i
ochronng (sprzet ochrony osobistej) posiadajaca odpowiednie atesty. Pracownicy sg

Bytéw, sierpien 2019r.
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réwniez zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci oraz
inne szkodliwe czynniki i zagroZenia zwigzane z wykonywang pracg powinni byé
zaopatrzeni W sprzet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska,
mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno
zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich
oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (w
szczegllnosci  szkolenie nalezy przeprowadza¢é przed realizacjg robét szczegOlnie
niebezpiecznych ).Na budowie powinna by¢ znajdowaé si¢ przenosna apteczka, oraz
zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne;.

6. Wymagania pozostale

Przed rozpoczgciem prac nalezy umiescié na terenie robét, w widocznym miejscu
wypelniong tablicg informacyjng informujaca o robotach wykonywanych na tym terenie.
Zagospodarowanie terenu robot powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczgciem robot
budowlanych przez komisjg, ztozong z inwestora (w tym inspektora nadzoru), kierownika
budowy, przedstawicieli firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania
terenu robot powinno obejmowaé w szczegdlnoscei:

1) oznakowanie  terenu  informujace o  wykonywanych  pracach
budowlanych,

Z) drogi (w tym zapewnienie drogi pozarowe;),

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

4) urzadzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzadzenia socjalno-bytowe.
Teren rob6t powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie terenu rob6t powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Droga wzdtuz terenu robét powinno
by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na niej sktadowaé
materiatéw, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Teren robét ponadto winien by¢ oznakowany
tablicami informacyjnymi, w szczegélnodci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne).
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu,
materialéw itp. jest zabronione. W miejscach przejsé i przejazddw szeroko$é daszka
ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m wigce] niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu.
Wielko$¢ obiektu, specyfika rob6t oraz pracochtonno$é robét nie wymaga opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialéw Budowlanych z
28.1I1.1972r (z p6zn. zmianami) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t rozbiérkowych, oraz regulowanymi przepisami odrebnymi.

Projektowal:

JANUSZ SZCEEPANSKI
Upr budowlane w spedfs inosci drogowej
40 kierowania, nadz niki 1 kontrelowania
budowy i robdt Nr ewid® 0241/0HOD/08
oraz projektqwinia
Nrwend POM/008F/200D/09
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow Dz U.z 200l r. Nr S poz. 42, ze zm./, w zwiazku
2 art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 1. Nt 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 12 pkt 1, § 3 ust],
§ 18 ust. 1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tj. Dz.U. 22000 r. Nt 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JANUSZ SZCZEPANSKI
technik budownictwa
urodzony dnia 19.06.1964 r. w Kutnie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0082/Z00D/09

do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalpo$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kormpdsji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej Kompfsji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
i Komisji Kwalifikacyjne]

Leszek Niedostatkiewicz

CZELONEK
Okregowej KSmisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1.Pan Janusz Szezepanski
77-100 Bytow, ul. Natkowskiej 1

D Nbrosanwa Rada T7hy



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4QM-GYT-FUE *

Pan Janusz Grzegorz Szczepanski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0150/09
adres zamieszkania ul. Natkowskiej 1, 77-100 Bytéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pornocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuigc sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.

Podis 51 prar oy
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granica pasa drogowego

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:30

,o
?.No_ﬁ.o_ A-A | przekroj podtuzny na polaczeniu z DP nr 1201G
350 | masa zalewowa szer. 3 cm mwm__m 1:20
|
! 2%
75 15, 320 15, 75 o ! jeadniaDP =5 |
l . . ! =) | |
pobocza  _ jezdnia pobocza 2 i
U o ! i
W B M z ,
|
\\\\ \\\\\\ \\\\ \\\\\\ \\\\\\ 4 ,w ”
e g
g 'S !
a3 = |
. . [ 0 I
plyty zelbetowie, wielootworowe 12,5x75x100cm i |
dsvoka piask 5 kostka betonowa gr. §cm opornik betonowy 15x30x100cm . .
podsypka paskowa gr. ocm odsvoka oiaskowa . Sem Jawa bet B0 o 10 kraweznik betonow, najazdowy 15x22x100cm
dbudowa z gruzobetonu 0/63 gr. 15cm pocsyprap B awa betonowa prosta BY gr. Thctn
P . podbudowa z gruzobetonu 0/63 gr. 20cm fawa betonowa B-10 gr. 10 cm
grunt stabilizowany cementem 1,5MPa gr. 10cm
Szczegot A skala 1:20
. |
przekrd) B-B ‘ |
- szczegot A T
VAN
N o
opornik betonowy 15x30x100 - mm AN
| fawa betonowa z oporem B-10 gr. 10cm ! I

[ ] ul. Natkowskiej 1

] - 77-100 Bytow
/o tel. 663 409 303

661 415 888

www.duetbytow.pl duetjsz@op.pl

granica pasa drogowego
granica pasa drogowego

INWESTOR: Gmina Borzytuchom
ul. Zwyciegstwa 56, 77-141 Borzytuchom

) TEMAT: Przebudowa drég gminnych w m. Struszewo.
opornik betonowy 15x30x100cm

kostka betonowa gr. 8cm tawa betonowa z oporem B10 gr. 10cm | prosexTOWAL: podpis DATA:
podsypka piaskowa gr. Sem Wwﬁmw Szezepanski sierpien 2019
podbudowa z gruzobetonu 0/63 gr. 20cm SKALA
grunt stabilizowany cementem 1,5MPa gr. 10cm 1:20, 1:30
NAZWA RYSUNKU: Rys. nr

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE 2




